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LK HydronicGroup C/C 90 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Spanning

Opgenomen vermogen

Werk temperatuur

Omgevingstemperatuur

230 VAC 50/60 Hz

10-75 W afhankelijk van pompsnelheid 

Min. 5 °C/Max. 100 °C

Min. 5 °C/Max. 58 °C

1.0 MPa (10 bar)

< 0,2% of Kvs bij 100 kPa

Max. werkdruk

Lekflow

Media 1

Media 2

Draad standaard

Circulatiepomp

Materiaal,klephuis 

Materiaal, isolatie

Wilo: Water - Glycol mengsel max. 50%

Taco: Water - Glycol mengsel max. 30%

Rp - female thread, 

G - male thread

Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, 

Taco ES2C 15-70-130

Brass EN 12165 CW617N 

Expanded Polypropylene EPP

LK HydronicGroup is een complete pompgroep was geschikt is voor 
verwarmingssystemen en is leverbaar met en zonder mengklep. 

LK HydronicGroup bestaat uit een A-klasse circulatiepomp, isolatie, 
muurbeugel en 2 stuks kogelkranen met thermometer. 
In het model met mengroep is een 3-weg mengkraan geïnstalleerd.

Een manifold voor twee of drie groepen is beschikbaar als accessoire  
Zie accessores en reserveonderdelen. Bij de manifold is de 
muurbeugel niet meegeleverd. Deze moet apart worden mee besteld. 
Zie accessoires en reserveonderdelen

CAPACITEIT DIAGRAM LK 861 RECHTS LK 861 LINKS
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LK 860 

Artikel no. Artikel Afmeting Note Gewicht kg

182125 Manifold 2 groeps F 1” x M 1” 0.3 MPa (3 Bar) 3.3

182126 Manifold 3 groeps M 1” x F 1” 0.3 MPa (3 Bar) 4.5

LK 861

Artikel no. Type Afmeting Gewicht kg

299172 Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9 F 1” x M 1” 3.7

299174 Taco ES2C 15-70-130 F 1” x M 1” 3.7

LK 862 R

Artikel no. Type Afmeting Kvs m³/h Gewicht kg

299171 Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9 F 1” x M 1” 6.3 / 10 4

299173 Taco ES2C 15-70-130 F 1” x M 1” 6.3 / 10 4

RESERVE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 

Artikel no. Positie

187227 1

187228 1

182125 2

182126 3

187229 4

187230 5

187231 6

095018 7

187233 8

187190

Artikel

Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9 

Taco ES2C 15-70-130

LK 860 - Manifold 2 groeps 

LK 860 - Manifold 3 groeps 

Muurbeugel voor manifold

EPP Insulatie

Kogelkraan, LK 316 F1” / F1” 

Thermometer T40, 0 - 80 °C 

LK 850 - Mengklep Kvs 6.3/10 

Reparatie kit LK 840 DN 15-20 9

Pompgroepen | LK HydronicGroup C/C 90
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LK HydronicGroup 90C 

TECHNISCHE 

GEGEVENS Spanning

Opgenomen vermogen

230 VAC 50/60 Hz

10-75 W depending on pump speed

Min. -15 °C 
Supply temperature: Min. 5 °C

Werk temperatuur 

Omgevingstemperatuur Min. 5 °C/Max. 58 °C

Max. werkdruk 

Lekflow

Media

Draad standaard 

Circulatiepomp

Materiaal, klephuis 

Koelrendement

1.0 MPa (10 bar)

< 0,2% of Kvs bij 100 kPa 

Water - Glycol mengsel max. 50%

Rp - female thread

Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9 

Brass EN 12165 CW617N

7 kW (∆T 10 °C 10 l/min.)

LK HydronicGroup is een complete pompgroep was geschikt is voor 
koelsystemen. 

LK HydronicGroup bestaat uit een A-klasse circulatiepomp, isolatie, 
muurbeugel, 2 stuks kogelkranen met thermometer en een 3-weg 
mengkraan.

LK 90C

Artikel no.  Afmeting Kvs m³/h Note Gewicht kg

299387 F 1” x M 1” 6.3 /10 Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9 4,0

Pompgroepen | LK HydronicGroup 90C
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LK HydronicGroup C/C 125 

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning

Opgenomen vermogen 

Werktemperatuur

Omgevingstemperatuur

Max. werkdruk 

Media

Draad standaard

Circulatiepomp(en)

Materiaal,klephuis 

Materiaal, isolatie

230 VAC 50/60 Hz

10-75 W Afhankelijk van pompsnelheid 

Min. 5 °C/Max. 95 °C

Min. 5 °C/Max. 58 °C

1.0 MPa (10 bar)

Water - Glycol mengselmax. 50%Rp - 

female thread, 

G - male thread

Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12, 

Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12, 

Wilo PARA zKu 8 SC

Brass EN 12165 CW617N 

Expanded Polypropylene EPP

K HydronicGroup is een complete pompgroep was geschikt is voor 
verwarmingssystemen en is leverbaar met en zonder mengklep. 

LK HydronicGroup bestaat uit een A-klasse circulatiepomp, isolatie, 
muurbeugel, 2 stuks kogelkranen met thermometer en een 
terugslagklep in de retour. 

LK 860 manifold Beschikbaar met en zonder hydraulische 
scheiding voor 2 of 3 groepen. De muurbeugel is inclusief.

LK 861 pompgroep.

LK 862 pompmenggroep, een 3-wegklep is inclusief. 

LK 863 pompmengroep. Een thermostatische mengklep is inclusief. 
De LK 551 HydroMix heeft een thermostatische element dat zowel de 
aanvoer als de retour regelt om een gewenste aanvoertemperatuur te 
houden.

LK 864 pump group with a thermic loading valve LK 823 Thermo-Var. 
The pump group is intended to ensure both an optimal temperature 
stratification in the storge tank and high return temperature to the 
boiler, thus increasing the efficiency of the system. 

LK 865 is a complete unit for hot water circulation. Consists of a 
mixing valve, cross, circulation pump, insulation, connection kit and 
three check valves. The LK 551 HydroMix mixing valve has a 
thermostatic element that regulates the supply of both cold and hot 
water to the desired temperature. The valve has an anti-scald 
function that closes for incoming hot water if the cold water supply 
ceases.

Pompgroepen | LK HydronicGroup C/C 125

LK 860 - Manifold

Artikel no.  Artikel Type Afmeting Note Gewicht kg

182348 Manifold, 2 groeps zonder hydraulische scheiding M 1½” 0.4 MPa (4 bar) 6

182349 Manifold, 3 groeps zonder hydraulische scheiding M 1½” 0.4 MPa (4 bar) 8

182350 Manifold, 2 groeps met hydraulische scheiding M 1½” 0.4 MPa (4 bar) 7

182351 Manifold, 3 groeps met hydraulische scheiding M 1½” 0.4 MPa (4 bar) 9

125

797

132

35125

547

152
236

LK 861 RECHTS        -        LK 861 LINKS
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LK 861 - Pump group with direct supply

Article no. Dimension DN Weight kg
299458 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 25 5
299459 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 32 5.2

 248 

385 

 125 
DN 25 - 161
DN 32 - 173

 405 

 128 

LK 861 - Pump group with direct supply. Whitout pump

Article no. Dimension Weight kg
299460 M 1½” / F 1” x M 1½” 3.1

 248 

385 

 125 

 405 

 128 

180

Pump Groups | LK HydronicGroup C/C 125

LK 861 - PUMP CHARACTERISTICS PUMP GROUP WITH DIRECT SUPPLY
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LK 862 L - Pump group whith mixed supply - Left version

Article no. Dimension DN Kvs m³/h Weight kg
299461 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 25 6.3 5.3
299463 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 32 10 5.5

 248 

385 

 125 
DN 25 - 161
DN 32 - 173

 405 

 128 

LK 862 R - Pump group whith mixed supply - Right version

Article no. Dimension DN Kvs m³/h Weight kg
299462 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 25 6.3 5.3
299464 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 32 10 5.5

 248 

385 

 125 
DN 25 - 161
DN 32 - 173

 405 

 128 

LK 862 - Pump group with mixed supply - Whitout pump

Article no. Dimension Kvs m³/h Weight kg
299465 M 1½” / F 1” x M 1½” 6.3 3.1
299466 M 1½” / F 1” x M 1½” 10 3.1

 248 

385 

 125 

 405 

 128 

180
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LK 862 - PUMP CHARACTERISTICS PUMP GROUP WITH MIXING VALVE





33

Pump Groups | LK HydronicGroup C/C 125

LK 864 - Pump group with thermic loading valve.

Article no. Dimension DN Kvs m³/h Note Weight kg
299470 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 25 9 Opening temperature: 55 - 70 °C 5.7
299471 M 1½” / F 1” x M 1½” DN 32 9 Opening temperature: 55 - 70 °C 5.9

 248 

385 

 125 
DN 25 - 161
DN 32 - 173

 405 

 128 

LK 865 - Complete unit for hot water circulation.

Article no. Dimension Note Weight kg
299472 F 1” x M 1” Opening temperature: 35 - 65 °C 4.9

 248 

 125 

 128 

 193 

 405 
400

 323

LK 864 - PUMP GROUP WITH THERMIC LOADING VALVE  
LK 823 THERMOVAR®.

LK 864 - PUMP CHARACTERISTICS

LK 865 - PUMP CHARACTERISTICS LK 865 - COMPLETE UNIT FOR HOT WATER CIRCULATION
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SPARE PARTS AND ACCESSORIES 

Article no. Article Position
187203  Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12 1
187322 Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 1
187323 Ballvalve, blue 2
187324 Ballvalve, red 2
187325 Bracket for manifold 3
187326 EPP Insulation 4
187327 Mixing Valve, Kvs 6,3 5
187328 Mixing Valve, Kvs 10 5
187188 Sealing kit LK 840/841 DN 25 6
187191 Repair kit LK 840 DN 25 7
095349 Repair kit 551, 25 - 45 °C (Kvs 3.2-4.2) 8
095350 Repair kit 551, 35 - 65 °C (Kvs 3.2-4.2) 8
187330 Repair kit 823, 55  - 70 °C 9

Pump Groups | LK HydronicGroup C/C 125



LK ARMATUR AB
Garnisonsgatan 49  
SE-254 66 Helsingborg 
Sweden

Phone: +46 (0)42-16 92 00 
Fax: +46 (0)42-16 92 20
info@lkarmatur.se 
order@lkarmatur.se

www.lkarmatur.com

FOR THE SIMPLER, SMARTER EVERYDAY
Simpler. Smarter. More sustainable. At LK, we believe 
there’s a better way to do every thing. It’s a belief all of us 
at LK apply to every product and solution we create – from 
water, heating and hydronic solutions to pipe extrusion.

LK Armatur is a leader in Europe, producing millions of 
valves per year for the global HVAC market. Beyond indi-
vidual products, we understand how all parts interact in 
your complete application. From standard to sophisticated 
customizations of valves, controllers, components and 
prefabricated units, our full-spectrum expertise makes it 
easy to get the results you need today, while anticipating 
your needs tomorrow.
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